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Dysza Gejzer 20 T do Gejzer 100 T

● Wąskie, białe, pieniste kolumny
● Cylindryczny kształt
● Duże napowietrzanie wody

Dysze spieniające Gejzer są dyszami inżektorowymi które 
zależą od poziomu wody, czyli odmiennie od dysz 
spieniających i pienistych  35- 10 E do 55- 15 E. Z racji na 
efekt inżektorowy, sąsiadujące z dyszą powietrze iw oda jest zasysana, intensywnie 
mieszana i wyrzucana wysoko w powietrze przez dysze inżektorową. To ma efekt 
ekonomiczny- pompą o relatywnie niewielkiej mocy można osiągnąć słup spienionej 
wody bardzo znacznych rozmiarów. W porównaniu z dyszą Kaskada, osiągany efekt 
jest bardziej cylindryczny. Jednakże, osiągany efekt wodny może się zmieniać wraz z 
poziomem wody. Jeśli poniżej standardowego poziomu, strumień jest cieńszy ale 
także wyższy, jeśli zaś powyżej, jest pełniejszy ale także niższy.  Mogą wystąpić efekty 
falowania wody w niektórych zbiornikach, i wówczas fontanna zaczyna „tańczyć”, co 
również jest interesującym efektem ubocznym. Zawory zwrotne muszą być 
instalowane przy montażu w przypadku instalacji z różnymi poziomami wody, 
ponieważ w innym przypadku po wyłączeniu poziom wody opadnie do wysokości 
inżektora. 
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FH= wysokość fontanny, DWB= zapotrzebowanie wody przez dyszę, DDB= zapotrzebowanie 
ciśnienia przez dyszę, Ma= materiał, GW= waga, mWS= ciśnienie w metrach słupa wody.

   AQUA Fontanny: specjalistyczna technologia fontann 

mailto:fontanny@aqua.net.pl

