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Dysze spieniające typ 35-10 E do 55-15 E oraz dysze pieniące 50-10 T do 75-20 T

● Żywy, mocno 
skontrastowany wzór 
wodny

● Bardzo biały i zbity 
strumień piany

● Mocno wzbogaca w tlen
● Bardzo stabilna na wietrze

Dysze spieniające i pieniące, w 
odróżnieniu od dysz Gejzer i 
Kaskada, działają niezależnie od poziomu wody. Zmiany w poziomie wody nie mają 
wpływu na efekt wodny. 

Dla dopływów wody do kaskad wodnych, dla wielostopniowych basenów albo instalacji 
fontannowych z wyżej położonym zbiornikiem wody- ten typ dysz ma szerokie 
zastosowanie bowiem odpada tutaj konieczność stosowania narażonych na częste 
kłopoty zaworów zwrotnych. 

Z racji na znaczną ilość powietrza które jest mieszane z wodą w pianę, duży 
objętościowo efekt wodny jest uzyskiwany stosunkowo niewielką ilością wody. To czyni 
strumień piany bardzo miękkim, mocno zbitym, i wyjątkowo pienistym. Znacznie 
wyróżnia się on na tle otoczenia. 
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FH= wysokość fontanny, DWB= zapotrzebowanie wody przez dyszę, DDB= zapotrzebowanie 
ciśnienia przez dyszę, Ma= materiał, GW= waga, mWS= ciśnienie w metrach słupa wody.
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