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SERIA PF 1100
DYSZE WIELOSTRUMIENIOWE
DYSZA WULKANOWA - VULCAN JET

Zastosowanie : Wyjątkowy połyskujący, trzypoziomowy efekt. Idealny do małych i średnich rozmiarów 
fontann. Stały poziom wody nie jest wymagany.

Specyfikacja : Obudowa z brązu, posiadająca zdejmowane wieko umożliwiające łatwe czyszczenie.

 • Hałas : Niski
 • Widoczność : Średnia/umiarkowana
 • Rozbryzg/Mgł

a 
: Słaba

 • Napowietrzen
ie 

: Słabe

   AQUA Fontanny: specjalistyczna technologia fontann 

mailto:fontanny@aqua.net.pl


AQUA Fontanny 
AQUA Grupa SBS, 65-124 Zielona Góra 
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 25
tel.: 068 451 11 81, fax.: 068 324 08 51
email: fontanny@aqua.net.pl
www.fontanny.pomp.pl

Informacje techniczne:

Model Przyłącze Liczba 
strumieni

Wymiary 

A B
Otwór dyszy   

Wysokość strumienia w metrach

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

PF-1101 1/2" 31 70m
m 60mm 31@ 2mm l/min 25 40

m H2  0 na dyszy 1.5 2.30
- - - - -

PF-1102 1" 19 85m
m 85mm

1@ 5mm l/min 34 44 52 59 65   
18@ 3.90mm m H2  0 na dyszy 1.5 2.40 3.0 3.80 4.70   

PF-1103 1" 43 85m
m 115mm 1@ 5mm l/min 60 76 89 101 112 121 130

42@ 2.80mm m H2  0 na dyszy 2.40 3.65 4.70 5.80 7.30 8.50 9.75

Rys. Wygląd słupa wody
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