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P
ywaj � ce agregaty fontannowe- typu MINI, 
MIDI, MAXI 

 
Instaluje si�  je tam gdzie nie mo� na 
zainstalowa�  fontann innych typów z uwagi na 
zmienn�  wysoko��  lustra wody, gdzie 
g
� boko��  dna uniemo� liwia instalacj�  albo 
nawierzchnia dna zbiornika jest niekorzystna. 
S�  one zespolone w jeden zmontowany 
system gotowy do natychmiastowego 
dzia
ania. 

 
Umiej� tnie dopracowany system kotwi� cy 
zapewnia bezpiecze� stwo instalacji. 
Profesjonalne oprzyrz� dowanie elektryczne 
wraz ze wszystkimi wymaganymi � rodkami 
bezpiecze� stwa gwarantuje bezpiecze� stwo 
elektryczne. 

 
Silny korpus p
ywakowy utrzymuje zestaw 
stabilnie na powierzchni, maskuj� c podwodne 
instalacje. Woda jest zasysana przez zestaw 
bezpo� rednio pod lustrem wody, wobec czego 
nie ma wp
ywu na naturalne temperatury 
podwodne. Podczas swego dzia
ania zestaw ten napowietrzaj� c wod�  zapewnia 
dostaw�  niezb� dnego tlenu jakiego potrzebuj�  ryby i ro� liny wodne. 

 
Dost� pne s�  ró� ne typy dysz i zestawy o� wietlenia podwodnego wspó
pracuj� ce z 
tymi agregatami. Pi� kne wzory wodne s�  w stanie uczyni�  Pa� stwa staw czy jezioro 
bardziej atrakcyjnym w ci� gu dnia, i jeszcze bardziej fascynuj� cym w nocy. Dobrze 
dobrany zestaw o� wietlenia czyni wod�  � wiec� c�  b
yskotliwym blaskiem, czyni� c z 
niej doskona
y element przyci� gaj� cy wzrok w nocy. Zalecamy jej demonta�  na okres 
zimowy, jako i�  jest ona dostosowana do czasowej ekspozycji. Mo� e ona by�  
umieszczona w zbiorniku równie�  krótkookresowo, np. dla uatrakcyjnienia uroczysto� ci. 
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Agregaty p
ywaj� ce s�  
atwe do instalacji. 
Po prostu wpu�� , sp
aw fontann�  na 
zbiornik przemieszczaj� c j�  do po�� danej 
lokalizacji, i przykotw j�  w tej lokalizacji. 

 
Z racji na ich p
aski kszta
t mog�  by�  
nawet instalowane w zbiornikach z nisk�  
g
� boko� ci�  lutra wody. Korpus fontanny 
p
ywaj� cej jest wype
niony specjaln�  
g� bk� , co pozwala fontannie p
ywa�  
zaraz pod powierzchni�  wody. To pozwala 
na ukrycie wszystkich cze� ci 
technicznych pod powierzchnia. Nawet 
mocne wahania lustra wody nie maja 
wp
ywu na dzia
anie 
fontanny (poza wyj� tkowymi warunkami), 
je� li poziom wody nie spadnie poni� ej 
poziomu minimalnego. 

 
Jako ze pompa podbiera wod�  
bezpo� rednio spod lustra wody, naturalny 
rozk
ad warstw temperatury w wodzie nie 
ulega zmianie. Ruch wody pomaga 
natleni�  wod� , przez co kontrolowany jest 
rozwój glonów i alg (zakwit wody). 

 
Dla ka� dej z dwóch fontann typów MIDI i 
MAXI mo� na wybra�  spo� ród 5 ró� nych, 
wymiennych dysz fontannowych. Dysze 
mo� na zainstalowa�  i wymieni�  w 
przeci� gu zaledwie kilku minut. 
O� wietlenia podwodne s�  dost� pne z 
kablami w zestawach 3,6 i 9 reflektorów. 

 
Szafka steruj � ca 
Fontanna p
ywaj� ca typu MIDI i MAXI jest 
dostarczana wraz z szafka steruj� c�  
pozwalaj� c�  kontrolowa�  pomp�  i 
o� wietlenie. Fontanna jest wyposa� ona 
we wszystkie konieczne urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce. 
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Agregat p
ywaj � cy MINI  
·  Kompletny zestaw, z dysz�  i 

20m kablem. Gotowy do 
instalacji.  

·  Nie wymaga w zasadzie 
konserwacji  

·  wysoko��  strumienia do 3 
metrów (z dysz�  Vulkan 37-
2,5K do 4m) 

·  Waga ca
kowita tylko 9 kg 
·  Bez ryzyka dla � rodowiska- 

silniki bezolejowe 
·  Minimalna g
� boko��  wody-  

- czystej 1m 
- zanieczyszczonej 1,5m 

·  Opcjonalnie z pod� wietleniem 
·  Inne mo� liwo� ci wzorów 

wodnych po zamontowaniu 
innych dysz jednocalowych. 

 
Fontann�  t�  instaluje si�  tam gdzie z uwagi 
na nierówne, muliste lub trudno dost� pne 
dno stawu niemo� liwa jest instalacja sta
a. 
Fontanna ta jest dostarczana gotowa do 
zamontowania i napowietrza stawy i 
zbiorniki w naturalny, dekoracyjny sposób. 
Osi� ga wysoko��  3 metrów przy opadu 
wody 3m. Minimalna g
� boko��  wody- 1m, 
zalecane jest pod� wietlenie w celu 
uzyskania najlepszego efektu noc� . 
 
 
 
Dane techniczne: 
Napi� cie 230 V 
Moc: 250 W 
Wydajno��  max.: 200 litrów na minut�  
Maksymalna wysoko��   
s
upa wody: 7,7m 
Z
� cze na t
oczeniu: 1 cal 
Powierzchnia filtracji: 650 cm2 
Kabel pod
� czeniowy: 20 metrów 
Wysoko��  strumienia: 3 metry 
� rednica opadu wody: ok. 3 m 
Waga 9 kg 
Reflektory dodatkowe (opcjonalnie): 150W
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Agregat p
ywaj � cy MIDI  
 

·  odporny na korozj� , ciasno upakowane elementy agregatu 
·  gotowy do instalacji, kompletny zestaw wraz z kablem i 

kontrolerem elektrycznym. 
·  dost� pne osobno ró� ne wymienialne dysze tworz� ce wiele ró� nych kszta
tów. 
·  
atwa zmiana dysz 
·  du� y wybór kombinacji z racji ró� norodnej si
y pomp 
·  szybka instalacja i niewielkie wymagania konserwacyjne 
·  bez ryzyka dla � rodowiska- silniki 

bezolejowe opcjonalnie z 
pod� wietleniem- 3,6 albo 9  

·  Profesjonalna szafka steruj� ca 
 

Typy mocowania: kotwienie do dna albo 
brzegów (dost� pne osobno) 
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Oznaczenie modelu   
Silnik trójfazowy kW 
� redn. bez  refletorów 
� rednica z reflektorami 
minimalna g
� boko��    
Mo� liwa ilo��  � wiate
 

 
dane elektryczne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waga 
Nr. art. 

 

 
 
 
 Agregat p
ywaj � cy MAXI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
·  Wysoko��  strumienia wody nawet do 18 metrów, 

dost� pne 4 ró� ne rodzaje silników 
·  Rozmaite wymienne dysze (dost� pne osobno) 
·  Kompletny zestaw wraz z dysz� , gotowy do 

natychmiastowego dzia
ania 
·  Zestaw gotowy do instalacji wraz z szafk�  

steruj� c� , pompami i pod� wietleniem 
·  Szybka instalacja i praktyczny brak konserwacji 
·  Brak ryzyka ekologicznego- silnik bez oleju 
·  Opcjonalnie: system kotwi� cy do dna lub brzegów 

oraz system pod� wietlenia 
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Oznaczenie modelu   
Silnik trójfazowy kW 
� redn. reflektorów       
� rednica z reflektorami 
minimalna g
� boko��    
Mo� liwa ilo��  � wiate
 

 
dane elektryczne: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waga 
Nr. art. 
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Rys. Mo� liwo� ci kotwienia: do brzegów i do dna 
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